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Instrucciones  del  producto

5.  Si  es  necesario,  pula  el  área  reparada  para  que  coincida  con  el  brillo  del  granito  circundante.  Utilice  ABR  Marble  Polish  
(disponible  en  Bonstone  Materials  Corp)  para  obtener  resultados  profesionales;  o  se  puede  usar  un  compuesto  de  
pulido  suave  de  uso  general  (¡PRUEBA  PRIMERO  ANTES  DE  USAR  PARA  ASEGURARSE  DE  QUE  NO  DAÑARÁ  EL  
GRANITO!)

¡¡PEGALOS  JUNTOS!!).  Extienda  el  pegamento  CA  para  cubrir  completamente  el  área  de  reparación,  con  un  ligero  exceso.

6.  ¡Retrocede  y  maravíllate  con  tu  ingenio  y  destreza!

1.  Limpie  minuciosamente  el  área:  elimine  toda  la  suciedad,  cera,  polvo,  abrillantador,  etc.  ESTE  PASO  ES  MUY

3.  “Rocíe”  con  cuidado  el  pegamento  CA  con  el  activador;  esto  acelerará  enormemente  el  curado  y  el  curado  completo  se  
producirá  ahora  en  segundos  en  lugar  de  minutos.

4.  Después  de  esperar  30  segundos  para  que  se  realice  el  curado,  ahora  está  listo  para  finalizar  la  reparación.  Usando  una  hoja  de  
afeitar  nueva,  afilada  y  de  borde  recto,  sostenida  en  un  ángulo  de  90  grados  con  respecto  a  la  superficie,  raspe  suavemente  la  
hoja  hacia  adelante  y  hacia  atrás  a  lo  largo  del  área  reparada  para  afeitar  la  reparación  al  ras  de  la  superficie  de  granito.

IMPORTANTE:  UNA  SUPERFICIE  LIMPIA  ES  ABSOLUTAMENTE  ESENCIAL  PARA  UNA  ADHESIÓN  ADECUADA  DEL  
COMPUESTO  REPARADOR.
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Una  vez  enjuagado,  estará  listo  para  pulir.

2.  Aplique  unas  gotas  de  pegamento  CA  (TENGA  CUIDADO  DE  NO  ENCONTRARLO  EN  LOS  DEDOS,  PUEDE

Pegamento  CA

•  Cuchillas  de  afeitar

Al  utilizar  cualquiera  de  nuestros  productos,  Bonstone  recomienda  el  uso  de  indumentaria  de  seguridad  adecuada  que  incluye  guantes,  máscaras  y  gafas  de  

seguridad.  Asegúrese  de  revisar  las  hojas  de  datos  técnicos  y  de  seguridad.

•  Pegamento  CA

Seguridad

Materiales  necesitados

Para  lograr  resultados  adecuados,  la  superficie  debe  limpiarse  adecuadamente.  Es  importante  que  el  área  de  reparación  esté  seca,  libre  de  polvo  y  aceite.  Vierta  

una  pequeña  cantidad  de  alcohol  desnaturalizado  sobre  el  paño  de  microfibra  y  limpie  el  área,  eliminando  el  polvo  y  las  partículas  sueltas.

Pasos

Preparación  de  la  superficie
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