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Instrucciones  del  producto

4.  Luego,  mezcle  una  porción  de  la  Parte  A  teñida  con  partes  iguales  de  Last  Patch  Dymond  Parte  B.  Guarde  parte  del  color  mezclado  en  
caso  de  que  necesite  volver  a  agregar  colores  más  claros  o  más  oscuros  si  su  piedra  tiene  alguna  variación.

2.  A  continuación,  seleccione  los  colores  de  tinte.  Comience  con  un  tono  más  claro  del  color  que  está  intentando  combinar  y  exprima  una  
gota  en  el  plato.  Continúa  este  proceso  con  cada  uno  de  los  tintes  que  usarás.

1.  Comience  exprimiendo  una  gota  de  Last  Patch  Dymond  Parte  A  en  un  plato  de  papel  o  un  trozo  de  cartón.

aproximadamente  20-30  segundos.  Agregue  pequeñas  cantidades  de  colores  adicionales  para  avanzar  gradualmente  hasta  llegar  al  
color  deseado.  Tenga  paciencia  con  este  proceso.  Puede  llevar  algún  tiempo  mezclar  diferentes  tintes  para  alcanzar  el  color  perfecto.  
Se  incluye  una  rueda  de  colores  para  ayudar  con  la  combinación  de  colores.

6.  Luego,  use  una  hoja  de  afeitar  en  un  ángulo  de  45°  y  retire  el  exceso  de  material  y  asegúrese  de  que  la  reparación  quede  al  ras  de  la  
superficie.  Si  su  piedra  tiene  alguna  variación  de  color,  puede  tomar  pequeñas  cantidades  de  la  mezcla  de  color  adicional  y  agregar  tintes  
más  claros  o  más  oscuros,  agregando  pequeñas  cantidades  en  diferentes  direcciones  usando  la  varilla  mezcladora.  Retire  cualquier  
exceso  de  material.  Es  posible  que  tengas  que  repetir  este  proceso  varias  veces  hasta  alcanzar  el  aspecto  deseado.

se  elimina  moviendo  el  palo  hacia  adelante  y  hacia  atrás  en  el  material.

3.  Con  una  varilla  para  mezclar,  comience  con  el  color  base,  agregue  una  cantidad  muy  pequeña  a  la  Parte  A  y  mezcle  durante

5.  Usando  la  varilla  para  mezclar,  empuje  la  mezcla  hacia  el  área  que  necesita  reparación.  Asegúrese  de  que  todas  las  burbujas  de  aire  estén
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Instrucciones  del  kit  de  reparación  de  granito  y  mármol

•  Trozos  de  cartón  o  plato  de  papel  para  mezclar

Preparación  de  la  superficie

•  Alcohol  desnaturalizado  y  paño  de  microfibra

Al  utilizar  cualquiera  de  nuestros  productos,  Bonstone  recomienda  el  uso  de  indumentaria  de  seguridad  adecuada  que  incluye  guantes,  máscaras  y  gafas  de  

seguridad.  Asegúrese  de  revisar  las  hojas  de  datos  técnicos  y  de  seguridad.

•  Kit  de  reparación  de  granito  y  mármol

Seguridad

Materiales  necesitados

Instrucciones  del  kit  de  reparación  de  piedra  natural

*Consulte  la  página  siguiente  para  obtener  consejos  sobre  la  rueda  de  colores  y  la  combinación  de  colores.

Para  lograr  resultados  adecuados,  la  superficie  debe  limpiarse  adecuadamente.  Es  importante  que  el  área  de  reparación  esté  seca,  libre  de  polvo  y  aceite.  Vierta  

una  pequeña  cantidad  de  alcohol  desnaturalizado  sobre  el  paño  de  microfibra  y  limpie  el  área,  eliminando  el  polvo  y  las  partículas  sueltas.

El  kit  de  reparación  de  granito  y  mármol  incluye  todo,  desde  los  kits  de  reparación  de  rayones  y  piedra  natural,  además  de  guantes  
y  vasos  para  mezclar.  Este  kit  es  un  kit  de  inicio  perfecto  para  contratistas  y  profesionales  del  cuidado  de  la  piedra  para  reparaciones  
e  instalaciones  en  el  lugar  de  trabajo.
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Instrucciones  del  kit  de  reparación  de  rayones

Uso  de  tintes  de  colores  Los  

tintes  en  polvo  le  permitirán  crear  parches  transparentes.  Los  tintes  líquidos  te  permitirán  crear  parches  opacos.  Los  tintes  líquidos  son  muy  útiles,  por  lo  

que  recomendamos  usar  un  palillo  para  agregar  pequeñas  cantidades  a  la  vez.

Comience  siempre  con  un  tono  más  claro  del  color  que  está  intentando  y  avance  gradualmente  hasta  llegar  a  su  color.  Consulte  la  rueda  de  colores  

cuando  intente  cambiar  colores  o  matices  hacia  adelante  y  hacia  atrás  a  través  del  espectro  de  colores.

6  Poco  a  poco  aplica  presión  y  continúa  raspando  hasta  que  quede  completamente  liso.  Si  hay  algún  pequeño  hoyo  o  borde  de

2  Comience  a  aplicar  el  pegamento  al  rasguño  o  astilla.  Continúe  aplicando  el  pegamento  hasta  que  comience  a  llenarse  demasiado.

patrón.  Comenzarás  a  ver  que  se  suelta  un  poco  del  material.

9  Cuando  use  tintes  en  polvo,  use  una  hoja  de  afeitar,  tome  una  pequeña  cantidad  del  tinte  necesario  y  arrástrelo  o  empújelo  hacia  el  pegamento  
CA  antes  de  rociar  con  el  activador.  Cuando  use  tintes  líquidos,  recomendamos  usar  un  palillo  para  agregar  el  tinte  porque  un  poco  es  
suficiente.

1  Comience  quitando  la  tapa  del  CA  Glue  Super  Thin

8  Con  un  paño  de  microfibra,  frota  el  esmalte  hasta  que  se  mezcle  por  completo.

5  Con  una  hoja  de  afeitar  limpia,  comience  raspando  ligeramente  en  un  ligero  ángulo  hacia  adelante  y  hacia  atrás  en  forma  de  onda.

Cuando  combine  el  color  de  su  piedra,  comience  agregando  pequeñas  cantidades  del  color  de  tinte  base  (color  de  su  piedra)  a  la  resina  de  la  
parte  A.  Si  la  combinación  que  crea  es  demasiado  fuerte  en  un  color  en  particular,  agregue  una  pequeña  cantidad  del  color  directamente  
opuesto  en  el  gráfico.  En  algunos  casos,  es  posible  que  tengas  que  utilizar  dos  colores  opuestos  para  disminuir  la  intensidad  y  el  tono  del  
color.

7  A  continuación,  aplique  una  pequeña  cantidad  de  esmalte  Flitz  en  el  área  reparada.

4  Déjalo  reposar  durante  1-2  minutos  o  hasta  que  esté  duro.

El  parche  se  abre,  simplemente  aplique  un  poco  de  pegamento  CA  y  repita  el  proceso.

3  Una  vez  que  se  haya  rellenado  el  rasguño  o  la  astilla,  abra  el  spray  activador  de  CA  y  agite  la  lata  antes  de  aplicar  3  o  4  pulverizaciones  
aproximadamente  a  una  distancia  de  entre  4  y  6  pulgadas.  Cuando  utilice  CA  Gel,  rocíe  una  vez  y  luego  mezcle  el  CA  Gel  y  rocíe  
nuevamente.  Esto  acelera  el  tiempo  de  fraguado  del  pegamento  CA.
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