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Instrucciones  del  producto

Instrucciones  para  el  mortero  de  restauración  histórica  (HRM)

5.  Rocíe  ligeramente  el  mortero  de  reparación  con  agua  limpia  inmediatamente  después  de  la  aplicación.

3.  Agregue  la  Parte  A  (Polvo)  y  la  Parte  B  (Líquido)  y  mezcle  hasta  obtener  una  consistencia  espesa  o  de  calidad  de  cuchillo.
2.  Mezcle  bien  la  Parte  B  antes  de  usar.

4.  Utilice  una  llana  de  borde  recto  para  esparcir  el  material.

Para  parches  más  profundos:  use  relleno  de  fibra  ACR  de  ½  (si  el  parche  mide  ½  pulgada  o  más,  se  debe  agregar  el  relleno).

1.  Para  una  mejor  adhesión,  no  aplique  el  producto  sobre  superficies  secas,  rocíe  ligeramente  el  área  con  agua  antes  de  aplicar.

Aproximadamente  1  cucharadita  de  relleno  de  fibra  por  tazas  de  2  oz  de  polvo  de  la  parte  A  y  mezcle  bien.  Luego  agregue  el  líquido  de  la  
parte  B  al  polvo  hasta  que  la  mezcla  sea  comparable  al  mortero.

apariencia.

Determine  la  proporción  de  polvo  a  líquido  que  funcione  y  se  adapte  mejor  a  su  aplicación.

6.  Deje  que  se  cure  antes  de  tallar,  moler  o  darle  forma.  Raspar  HRM  después  de  20  minutos  da  como  resultado  un  encendedor
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•  Todos  los  materiales  deben  estar  a  55°F  o  más.  •  Para  

lograr  resultados  adecuados,  la  superficie  debe  limpiarse  adecuadamente.  Es  importante  que  el  área  de  reparación  esté  seca,  libre  de  polvo  y  
aceite.  Vierta  una  pequeña  cantidad  de  alcohol  desnaturalizado  sobre  el  paño  de  microfibra  y  limpie  el  área,  eliminando  el  polvo  y  las  
partículas  sueltas.

•  Botella  pulverizadora

Preparación  de  la  superficie

•  Llana  de  borde  recto

Al  utilizar  cualquiera  de  nuestros  productos,  Bonstone  recomienda  el  uso  de  indumentaria  de  seguridad  adecuada  que  incluye  guantes,  
máscaras  y  gafas  de  seguridad.  Asegúrese  de  revisar  las  hojas  de  datos  técnicos  y  de  seguridad.

•  Mortero  de  Restauración  Histórica

Seguridad

Materiales  necesitados
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