
8.  Si  se  detiene  momentáneamente  la  dispensación  y  se  libera  la  presión  del  gatillo,  no  debería  tener  que  repetir  los  pasos  3  a  8;  
sin  embargo,  si  se  detiene  el  suministro  durante  más  de  3  minutos  y/o  se  instala  un  nuevo  elemento  de  mezcla,  se  
DEBEN  repetir  los  pasos  3  a  8.  Si  se  omite  este  paso,  es  posible  que  el  producto  no  cure  correctamente).

7.  Comience  a  dispensar.  Deseche  las  primeras  3”-6”  del  producto  dispensado  en  un  contenedor  de  desechos  adecuado.  Para  
productos  de  menor  viscosidad,  3”  deberían  ser  suficientes;  para  productos  más  gruesos,  es  posible  que  sea  necesario  
desechar  hasta  6”  de  material.  Si  el  producto  tiene  color,  debería  poder  ver  un  cambio  de  color  definido;  este  es  un  
indicador  visual  adicional  de  que  se  está  produciendo  una  mezcla  adecuada.  Se  recomienda  encarecidamente  que  practique  
dosificar  una  gota  y  controlar  el  punto  en  el  que  se  obtiene  el  curado  completo,  de  modo  que  sepa  cuánto  necesita  dosificar  para  
garantizar  una  mezcla  adecuada.
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Materiales  necesitados

6.  Opcionalmente,  recorte  la  punta  de  la  boquilla  mezcladora  al  grosor  deseado  del  cordón  (al  igual  que  los  tubos  de  calafateo).  Para  material  apto  
para  cuchillas,  es  posible  que  deba  recortar  la  punta  hacia  atrás  la  mayor  parte  del  camino  para  que  sea  más  fácil  de  dispensar.  Para  productos  

de  baja  viscosidad,  es  posible  que  no  sea  necesario  recortar  la  punta  en  absoluto.

seguro.

Al  utilizar  cualquiera  de  nuestros  productos,  Bonstone  recomienda  el  uso  de  indumentaria  de  seguridad  adecuada  que  incluye  
guantes,  máscaras  y  gafas  de  seguridad.  Asegúrese  de  revisar  las  hojas  de  datos  técnicos  y  de  seguridad.
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5.  Coloque  la  boquilla  mezcladora  en  el  extremo  del  cartucho  y  asegúrela  en  su  lugar.  Si  se  incluye,  utilice  la  tuerca  de  retención  para

Seguridad
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11.  Alternativamente,  el  elemento  de  mezcla  puede  simplemente  dejarse  en  su  lugar:  el  adhesivo  se  curará  en  el  elemento  de  mezcla  y  
“tapará”  efectivamente  el  cartucho.  Cuando  esté  listo  para  usar  el  cartucho  nuevamente,  simplemente  retire  el  elemento  de  mezcla  
ahora  gelificado  y  comience  nuevamente  en  el  Paso  2.

Instrucciones  de  uso  de  la  aplicación  de  un  solo  cartucho

4.  Libere  la  presión  sobre  el  gatillo.  Retire  cualquier  producto  que  haya  podido  rezumar.

3.  Apriete  SUAVEMENTE  el  gatillo  hasta  que  AMBOS  componentes  salgan  de  los  cartuchos  (este  procedimiento  “compensa  la  
holgura”  de  los  cartuchos  para  garantizar  que  se  dispensen  las  cantidades  adecuadas  de  A  y  B  al  mismo  tiempo;  si  se  
omite  este  paso,  ¡Es  posible  que  el  producto  no  se  cure  correctamente!)

Instrucciones  del  producto

10.  Reemplace  los  tapones  del  Paso  1.  Asegúrese  de  hacer  coincidir  el  tapón  A  con  el  tubo  A,  y  lo  mismo  con  el  B.  Si  se  mezclan  
(por  ejemplo,  la  punta  A  en  el  tubo  B),  se  pegarán  en  su  lugar.

Limpia  la  punta  con  un  paño  limpio.

2.  Coloque  el  cartucho  en  la  pistola  dispensadora.

1.  Retire  los  tapones  de  la  punta  del  cartucho.  Marque  los  lados  A  y  B  tanto  en  el  tapón  como  en  el  tubo.  Esto  asegurará  que  el  
tapón  se  vuelva  a  insertar  en  el  lado  correcto  y  no  quede  pegado  en  su  lugar.  Guardar  para  más  adelante.

9.  Cuando  termine  de  dispensar,  retire  el  elemento  mezclado  y  deséchelo.  Retire  el  cartucho  de  la  pistola.

Pasos
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